
VALVOLE NAVALI

principali tipologie e loro caratteristiche

GENERALITA’

La funzione delle stesse è stabilire o intercettare il passaggio di un fluido in tubazioni o condotte.

COMPONENTI PRINCIPALI

Corpo (body) : è l’involucro esterno entro cui scorre il 
fluido, sul quale vengono assemblati tutti gli altri 
elementi costituenti la valvola stessa, nel dettaglio:

Incastellatura (bonnet): è l’elemento che chiude il 
corpo e funge da supporto agli organi di movimento e 
tenuta della valvola.

Otturatore (disk): è l’elemento che gestisce il 
passaggio o meno del fluido attraverso la valvola.

Seggio (seat): è l’elemento che provvede ad assicurare 
la tenuta durante la chiusura della valvola.

Stelo (stem): è l’elemento che unisce l’organo di 
chiusura (volantino) all’otturatore; in virtù della 
filettatura dello stesso, permette il posizionamento 
dell’otturatore.

Tenuta (packing): è l’elemento atto ad evitare 
trafilamenti attraverso lo steso verso l’incastellatura.

Volantino (hand-wheel): è l’elemento di attuazione che 
consente il movimento dello stelo e conseguentemente dell’otturatore (l’attuazione può avvenire 
con volantino, leva , oppure essere servoazionata da motorizzazioni elettriche, pneumatiche, elettro 
idrauliche etc) 

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE COMANDATE

Caratteristica peculiare delle valvole comandate è il vantaggio che le stesse possono essere 
installate in qualsiasi posizione in quanto, essendo l’otturatore solidale con lo stelo lo stesso 
otturatore non risente della posizione della valvola( verticale, orizzontale, inclinata, capovolta).

Esempio di installazione:

Ovviamente, risultando l’otturatore fisso nella posizione scelta, le stesse valvole comandate 
funzionano esclusivamente come intercettazione; nel caso di otturatore aperto, non riescono a 
evitare eventuali controflussi.

Tra le valvole comandate più utilizzate in ambito navale ci sono:

# VALVOLE A GLOBO *

#VALVOLE A FARFALLA

#VALVOLE A SFERA

#VALVOLE A SARACINESCA

#VALVOLE A DIAFRAMMA

*(le valvole a globo generalmente offrono a doppia opzione ,rispettivamente tra: 
   comandata e  semiautomatica)

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
VALVOLE NAVALI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

2

SIR
IO

 S
RL



VALVOLE A GLOBO (stop valve)

Sono tra le valvole di intercettazione più comunemente utilizzate nelle tubazioni assieme alle 
valvole a sfera; generalmente sono di tipo a via diritta, ma talvolta vengono utilizzate con disegno 
ad angolo retto, a seconda della loro ubicazione.

Nelle versioni comandate (ad otturatore solidale con lo stelo) l’otturatore può aprire 
completamente il foro del seggio permettendo il passaggio totale, mentre se lo si solleva 
parzialmente consente una buona regolazione di portata. 

Nel caso si necessiti di una regolazione di portata particolarmente accurata, si utilizzano valvole 
con otturatore a spillo.

Il funzionamento dell’otturatore a spillo , come indicato nella figura sottostante, simula una forma 
che ricorda la punta di uno spillo che si scontra con il seggio avente un foro più piccolo rispetto 
all’otturatore. Risulta evidente che sollevando gradualmente l’otturatore e mettendo in 
comunicazione l’ingresso e l’uscita valvola, si varia in modo accurato la luce di passaggio e quindi 
si regola il flusso accuratamente.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A FARFALLA ((butterfly)

Le valvole a farfalla, rispetto alle valvole a globo, si differenziano principalmente per il 
movimento di funzionamento rotatorio anzichè lineare.
Grazie a questa caratteristica il passaggio dalla loro apertura alla chiusura e viceversa, avviene in 
tempi più rapidi rispetto alle valvole a globo, grazie al movimento rotatorio di 90°.

In virtù delle loro dimensioni minori rispetto alle valvoe a globo di eguale misura, normalmente 
vengono utilizzate quando ci sono grandi portate e grosse dimensioni delle tubazioni.

Al contrario, sempre a causa dello scartamento ridotto, nelle tubazioni piccole potrebbero 
riscontrarsi problemi dovuti all’interferenza del disco con la superficie interna della tubazione.

Consentono una buona capacità di regolazione attraverso l’organo di manovra a leva o, nel caso di 
dimensioni importanti,  attraverso un riduttore di sforzo comandato da un volantino. 

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A SFERA (ball)

Come per le valvole a farfalla, le valvole a sfera sono valvole a movimento rotatorio ed usano una 
sfera per regolare il flusso.

Vengono usate principalmente dove non si rende necessaria una regolazione ma viene richiesto 
un’utilizzo aperto/chiuso.

L’utilizzo in posizione di regolazione (throttling), oltre ad una scarsa capacità di regolazione 
associa un eerosione precoce del seggio, in quanto in quella posizione fa aumentare la velocità del 
fluido.

Sono apprezzate per la loro compattezza, la loro semplicità di impiego e l’assenza di interferenze 
tra la sfera e la superficie interna delle tubazioni.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A SARCINESCA (gate)

La valvola a saracinesca applica un funzionamento a movimento lineare, come le valvole a globo, 
però non presentando capacità di regolazione, è indicata solamente come valvola aperto/chiuso.

Il funzionamento prevede un disco che abbassandosi ed alzandosi simula un’effetto diga, questo 
funzionamento pur non prevedendo capacità di regolazione, assicura una buona capacità di tenuta.

Dato il loro dimensionamento e peso sono privilegiate rispetto alle valvole a farfalla nelle 
tubazioni di piccole e medie dimensioni.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A DIAFRAMMA (diaphragm)

Sono valvole a movimento lineare in cui un pistone (compressor) pressa un diaframma per 
strozzare o chiudere la valvola.

Per la loro caratteristica costruttiva permettono una discreta regolazione di portata ((throttling).

Il diaframma è in materiale elastico o gomma e ciò ne limita l’utilizzo in funzione della 
compatibilità tra il materiale del diaframma ed il fluido da convogliare.

Data la complessità costruttiva, il materiale del diaframma e la relativà sensibilità dello stesso alle 
impurità eventualmente convogliate attraverso il passaggio, vengono privilegiate altre tipologie di 
valvole in alternativa.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE SEMI-AUTOMATICHE

Nel caso in cui oltre all’intercettazione si vogliano evitare possibili contro-flussi, si utilizzano le 
valvole con funzionamento dell’otturatore semi-automatico.

La caratteristica costruttiva che le differenzia rispetto alle valvole comandate risiede nell’otturatore 
che è svincolato dallo stelo 

Di conseguenza con l’otturatore normalmente aperto dal passaggio del fluido, in caso di riflusso, 
lo stesso, spinto dal contro-flusso va a bloccarsi nel seggio e ne impedisce il ritorno.

Una volta cessata l’azione di contro-flusso, la valvola si riapre automaticamente per l’azione del 
fluido che riporta in posizione di apertura l’otturatore automaticamente.

Le valvole semi-automatiche si suddividono in due categorie:
le valvole semiautomatiche controllate (stop check) e 
le valvole semiautomatiche libere (check valve).

Le valvole semi-automatiche controllate hanno la caratteristica di poter comandare l’otturatore 
nella posizione di chiusura, di conseguenza possono essere utilizzate anche come valvole di 
intercettazione.

Appartengono a questa tipologia:
# VALVOLE A GLOBO(stop check)
#VALVOLE A LIBRETTO CON BLOCCAGGIO(storm)

Le valvole semi-automatiche libere  sono tipologie di valvole dove l’otturatore non può essere 
bloccato in chiusura e quindi per garantire l’intercettazione devono essere associate ad una valvola 
comandata idonea alla tipologia di tubazione.
Appartengono a questa tipologia:

#VALVOLE A CLAPET(swing check)
#VALVOLE DI RITEGNO A GLOBO(lift check)
#VALVOLE A DOPPIA FARFALLA(dual check)
#VALVOLE A DISCO(disk)

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A GLOBO SEMIAUTOMATICHE (stop check)
Queste valvole esternamente identiche alle valvole a globo comandate, nella fase di chiusura non 
presentano alcuna differenza, in quanto lo stelo preme l’otturatore sul seggio e consente la tenuta 
in chiusura.

Diversamente, nella fase di apertura, poichè lo stelo non è solidale con l’otturatore, il flusso alza 
l’otturatore è consente il passaggio del fluido, in caso di contro-flusso, al contrario il fluido 
rientrante sbatte sull’otturatore abbassandolo sul seggio e chiude il passaggio, evitando ritorni non 
desiderati.

Al ripristino delle normali condizioni, il fluido in entrata risolleva l’otturatore consentendo il 
normale funzionamento.

E’ indispensabile che le valvole siano posizionate solo ed esclusivamente orizzontalmente, in 
quanto nelle altre posizioni non si garantirebbe la ricaduta dell’otturatore.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A  LIBRETTO CON BLOCCAGGIO (storm)

Questo tipo di valvola; comunemento denominato “valvole antitempesta” viene utilizzato 
principalmente per gli scarichi fuori bordo.

E’ una valvola a libretto con l’incastellatura di una valvola a globo per permetterne il bloccaggio in 
chiusura.

In fase di apertura il disco viene sollevato dal fluido in entrata e permette lo scarico, nel caso di un 
contro-flusso il fluido rientrante sbatte contro il disco premendolo e abbassandolo in chiusura.

Lo stelo incasellato nel corpo, permette di comandare la chiusura premendo sul disco.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A  CLAPET (swing check)

Queste tipologie di valvole si basano sul funzionamento libero, dove il flusso alza l’otturatore a 
forma di disco permettendo il passaggio, mentre un contro-flusso lo riporta in posizione di 
chiusura impedendo il ritorno.

VALVOLE DI RITEGNO A GLOBO (lift check)

Questa tipologia di valvola risulta una globo semiautomatica senza incastellatura di comando, con 
gli stessi vincoli di sistemazione delle “stop check”. 

Per le valvole semiautomatiche sin ora elencate si rende necessario il posizionamento orizzontale, 
visto che per garantire la chiusura hanno bisogno che il contro-flusso investa l’otturatore.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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VALVOLE A  DISCO  (disk)

Queste tipologie di valvole si basano sul funzionamento meccanico di una o più molle antagoniste 
al senso di flusso.

Il flusso vince la forza delle molle antagoniste aprendo il passaggio.

Al cessare del flusso o, in caso di contro-flusso, le molle garantisconio la chiusura della valvola.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Alcune caratteristiche potrebbero variare senza preavviso.
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